
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANEL RANURADO BANCOLOR 

El Panel ranurado Bancolor es una perfecta gama 

para la fabricación de Volets Battants. Es un panel 

constituido por dos chapas de aluminio y un núcleo de 

poliestireno (extrusionado o grafitado), por los dos lados 

ranurados. 

       Este producto ofrece : 

- Aislamiento térmico elevado 

- Resistencia a la humedad 

- Resistencia a los rayos UV y a la intemperie 

- Libertad de personalización  

 

El encanto de 

lo tradicional 

con la ventaja 

de un 

material 

moderno 

Ficha técnica :  

 Núcleo: Poliestireno (extrusionado o grafitado) 

   Densidad (kg/m3): 35 
   Conductividad térmica (W/mk): 0.035 
   Reacción al fuego: E 
   Espesor: 25 mm 
    

Revestimiento: dos chapas de aluminio de 0.8mm 

    Acabados: En bruto – Blanco 

BANCOLOR 

    
Dimensiones: 

   Estandar: 5000 x 1200 x 27 mm 

    

 

    

Ranurado vertical : 85 mm     

 

Todo otro acabado, ancho y espesor disponibles bajo pedido 

    

 

    

La protección del medio ambiente y la durabilidad están presentes en nuestro ADN. Contribuimos a la 

ECONOMÍA CIRCULAR, reciclando el 100% de aluminio sin comprometer la calidad 

 

100% 


